SYST-MP

Engenharia e Sistemas, Lda.

WarmPac WPool Signature WPS80

Bomba de calor Full Inverter | Referéncia 00001186 | Monofasica

Piscina (volume méaximo indicativo)

Aquecimento - ara 27 °C *
Consumo - ara 27 °C*
COP-ara 27 °C*
Aquecimento - ar a 15 °C **
Consumo - ara 15 °C **

COP - ar a 15 °C **
Arrefecimento *** / consumo
Alimentacao / corrente maxima
Caudal de 4gua

Gés / permutador
Funcionamento / modos
Carrocaria / ventilacdao

Controlo

Dimensdes da unidade (C x L x A)
Dimensdes da caixa (C x L x A)

Peso liquido / bruto

Fornecimento e selecao

80 m3, sujeito a dimensionamento
2,42 a 11,53 kw

0,15 a 1,96 kw

16,53 a 5,87

1,60 a9,12 kW

0,24 a 1,89 kW

6,74 a 4,82

8,39 kW /1,48 kW
220-240V,1Ph/10,3A

4,1 m3/h

R32 / titanio entrelacado

-15 °C a 43 °C/ quente, frio, automatico

Aluminio fundido / lateral

Ecra tatil remoto, cabo de 10 m e Wi-Fi

1020 x 430 x 621,5 mm

1080 x 455 x 645 mm

68 kg / 82 kg

Inclui cobertura de inverno, tubos de condensados, ligacbes hidraulicas, pés antivibracéao,

manual e médulo Wi-Fi. Suportes Big Foot opcionais. Fornecimento de uma unidade.

O volume da piscina é indicativo. Confirmar o dimensionamento e a instalagcao profissional.

* Ar a 27 °C, com o diferencial térmico e caudal de dgua definidos no ensaio a 15 °C.
** Ar a 15 °C; dgua a entrada 26 °C e a saida 28 °C, segundo condicdes FPP.

**k Ar a 35 °C; dgua a entrada 30 °C e a saida 29 °C.

Fonte: catdlogo técnico WarmPac 2026 e pagina oficial WPS80INV.
Dados de aquecimento a 27 °C conferidos com a péagina individual atual do fabricante.
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