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EBARA BEST ONE VOX MA
Bomba submersível de drenagem | Código 1741100000

Potência nominal 0,25 kW

Alimentação Monofásica 230 V / 50 Hz

Aplicação Drenagem doméstica

Materiais Corpo, carcaça e impulsor em AISI 304

Funcionamento Máxima 6,5 m; 4,8 m a 4,8 m³/h

Passagem de sólidos Até 20 mm, impulsor Vortex

Cabo 5 m com ficha Schuko

Ligação de impulsão G1¼

Temperatura máxima do líquido 50 °C, conforme catálogo 2026

Peso da bomba (sem embalagem) 4,7 kg

Imersão máxima com cabo standard 2 m (cabo de 5 m)

Proteção IP68; isolamento classe F

Comando Automático com boia de nível

Seleção e utilização

Selecionar segundo o líquido, o caudal e a altura manométrica da instalação.
Os valores máximos de caudal e altura não são simultâneos.
Cumprir o manual do fabricante e as condições de instalação.
A boia, quando aplicável, necessita de espaço livre para se movimentar.
Não usar em líquidos inflamáveis. Confirmar a adequação a águas residuais.

Fonte: EBARA Pumps Iberia, tabela técnica 2026. Ficha sem preços.
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