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EBARA OPTIMA MA

Bomba submersivel de drenagem | Cédigo 1751100000

Poténcia nominal 0,25 kw

Alimentacao Monofdsica 230 V / 50 Hz
Aplicacao Drenagem doméstica

Materiais Corpo e carcacga AlISI 304; impulsor em tecnopolimero
Funcionamento Maxima 7,6 m; 4,3 m a 6 m3/h
Passagem de sdlidos Até 10 mm

Cabo 5 m com ficha Schuko

Ligagao de impulsao GlY

Temperatura maxima do liquido 50 °C, conforme catalogo 2026
Peso da bomba (sem embalagem) 4,4 kg

Imersao méxima com cabo standard 2 m (cabo de 5 m)

Protecao IP68; isolamento classe F
Comando Automatico com boia de nivel

Selecao e utilizacao

Selecionar segundo o liquido, o caudal e a altura manométrica da instalacao.
Os valores maximos de caudal e altura ndo sao simultaneos.

Cumprir o manual do fabricante e as condicdes de instalacao.

A boia, quando aplicavel, necessita de espaco livre para se movimentar.
Nao usar em liquidos inflamaveis. Confirmar a adequacao a dguas residuais.

Fonte: EBARA Pumps lberia, tabela técnica 2026. Ficha sem precos.
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