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KSB AmaDrainer C 301
Bomba submersível de drenagem | Referência 48034484

Bomba monofásica para drenagem de águas sem matéria fecal. Controlo automático por interruptor de nível
integrado. Válvula antirretorno e proteção térmica incorporadas.

Característica AmaDrainer C 301

Alimentação 230 V / 50 Hz, monofásica

Potência absorvida P1 0,43 kW

Potência útil P2 0,18 kW

Corrente nominal 1,9 A

Passagem de sólidos 10 mm

Ligação de descarga Rp 1 1/4

Cabo elétrico 10 m, com ficha

Peso 5,2 kg

Proteção / imersão máxima IP68 / 2 m

Fluido em funcionamento contínuo Até 50 °C

Água salina, salobra ou do mar Até 20 °C, variante de materiais C

Aplicações: caves, poços, caixas de recolha, águas de infiltração e drenagem de superfície. Selecionar a
bomba pelo ponto de funcionamento necessário e pela compatibilidade com o fluido.

Fornecimento: uma bomba com cabo e ficha. A instalação e a proteção elétrica devem ser executadas por
profissional qualificado. Não indicada para águas com matéria fecal.

Fonte: catálogo KSB 2026 e documentação do fabricante da gama AmaDrainer 301/302/303/358. Edição
Syst-MP: 22/10/2026.


